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Objectif  Zoom Grand angulaire  
Tokina DX 11-16mm F/2.8 ATX PRO AF  

 
Testé sur D200 

 
 

 
 

 F/2.8 constant 
 
 

Ce dossier se veut exclusivement descriptif pour montrer la 
définition, le contraste et la netteté qu’il est possible d’obtenir avec 
cette optique dans des conditions générales d’utilisation. 

 
En aucun cas ce test n’a de valeur scientifique, des laboratoires 
spécialisés (voir liens en fin de dossier) sont là pour ce genre 
d’analyses généralement très fouillées, mais relativement peu 
compréhensibles par un large public. 
 
Partant du principe qu’une image est plus parlante qu’une longue 
littérature (dans ce domaine du moins), je présente ici 30 images 
correspondant chacune à une focale prédéterminée, telle 
qu’affichée sur l’objectif même, c’est-à-dire 11, 12, 13, 14, 15 et 
16mm, à pleine ouverture d’abord (f:2.8), ensuite à f:4.0, 5.6, 8.0, et 
11mm enfin. 
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Le design du zoom Tokina 11-16mm correspond au format DX 
(numérique) pour lequel il a été exclusivement conçu, soit une 
plage focale de 16 à 24mm par comparaison au format 24x36. 
 
Les images de cette publication ont été réalisées sur un boîtier 
Nikon D200 (réflex numérique) de série, posé sur trépied afin de 
maintenir le même cadrage d’image, vue après vue. 
 
Les fichiers source sont en format NEF (raw) et leur conversion 
(avec traitement très limité) en jpeg est strictement la même pour 
chaque image.  L’exif est disponible pour chaque image 
téléchargée. 
 
Les images-source sont téléchargeables soit en format 1936x1296 
pixels (50% et ± 3Mb) soit en 3872x2592 (plein format, soit ± 10Mb) 
 
 

Les focales illustrées correspondent à : 
 
 
     24x36   DX (1) 
 

   16 mm   11 mm 
   18 mm   12 mm 
   20 mm   13 mm 
   21 mm   14 mm 
   23 mm   15 mm 
   24 mm   16 mm  

 
 

(1)  = format des prises de vue réalisées 
 
 
 

(Les images présentées ici sont libres de tous droits) 
 

pfg@geosolve.be 
   http://www.geosolve.be 

10 Juillet 2008 
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Image 1 :  11mm DX / 16mm    f: 2.8 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49489.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49489.jpg  3872x2592 pixels (� 10Mb) 
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Image 2 :  11mm DX / 16mm    f: 4.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49490.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49490.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 3 :  11mm DX / 16mm    f: 5.6 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49491.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49491.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 4 :  11mm DX / 16mm    f: 8.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49492.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49492.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 5 :  11mm DX / 16mm    f: 11 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49493.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49493.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 

 



 8

Image 6 :  12mm DX / 18mm    f: 2.8 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49495.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49495.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 7 :  12mm DX / 18mm    f: 4.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49496.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49496.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 8 :  12mm DX / 18mm    f: 5.6 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49497.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49497.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 9 :  12mm DX / 18mm    f: 8.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49498.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49498.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 10 :  12mm DX / 18mm    f: 11 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49499.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49499.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 11 :  13mm DX / 19mm    f: 2.8 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49501.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49501.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 12 :  13mm DX / 19mm    f: 4.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49502.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49502.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 13 :  13mm DX / 19mm    f: 5.6 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49503.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49503.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 14 :  13mm DX / 19mm    f: 8 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49504.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49504.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 15 :  13mm DX / 19mm    f: 11 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49505.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49505.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 16 :  14mm DX / 21mm    f: 2.8 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49507.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49507.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 17 :  14mm DX / 21mm    f: 4.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49508.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49508.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 18 :  14mm DX / 21mm    f: 5.6 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49509.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49509.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 19 :  14mm DX / 21mm    f: 8.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49510.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49510.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 20 :  14mm DX / 21mm    f: 11 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49511.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49511.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 21 :  15mm DX / 22mm    f: 2.8 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49513.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49513.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 22 :  15mm DX / 22mm    f: 4.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49514.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49514.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 23 :  15mm DX / 22mm    f: 5.6 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49515.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49515.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 24 :  15mm DX / 22mm    f: 8.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49516.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49516.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 25 :  15mm DX / 22mm    f: 11 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49517.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49517.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 26 :  16mm DX / 24mm    f: 2.8 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49519.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49519.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 27 :  16mm DX / 24mm    f: 4.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49520.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49520.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 28 :  16mm DX / 24mm    f: 5.6 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49521.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49521.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 29 :  16mm DX / 24mm    f: 8.0 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49522.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49522.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 
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Image 30 :  16mm DX / 24mm    f: 11 
 
 

 
 

Lien : http://www.geosolve.be/50_DSC-49523.jpg  1936x1296 pixels (<3Mb) 
Lien : http://www.geosolve.be/PF_DSC-49523.jpg  3872x2592 pixels (±10Mb) 

 
 

+++  +++  +++ 
 
 
 

En conclusions, je souhaite présenter 2 images effectuées dans les mêmes 
conditions que ci-avant d’abord (s/D300 toutefois), puis « traitées » de la 
manière qui m’est habituelle dans mon travail photographique. 
 
La première série d’images est faite à pleine ouverture (F: 2.8), la seconde 
à F: 8. 
 
Elles sont représentatives à mon sens du résultat final que l’on peut 
réellement obtenir en qualité avec cette optique « sur le terrain ».
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Série 1 - Image 1 :  F :2.8 à 11mm (non traité) 
 

 
 
Lien : http://www.geosolve.be/DSC-49562_hf_800.jpg 

 
On remarque içi la déformation « barillet » propre aux grands-angulaire 
mais qui se corrige heureusement très facilement. 
 
Les coins de l’image souffrent d’une perte de netteté assez marquée à 
pleine ouverture, le phénomène s’atténue considérablement avec quelques 
crans d’ouverture en moins (voir plus loin). 
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Série 1 - Image 2 :  F :2.8 à 11mm (traité) 
 

 
 
Lien : http://www.geosolve.be/DSC-49562_cs3_800.jpg 

 
La déformation « barillet » propre aux grands-angulaire a complètement 
disparu, la saturation a été un peu renforcée ainsi que la netteté (visible sur 
l’image en téléchargement). 
 
Sans être complètement disparue, la perte de netteté dans les coins, même 
à pleine ouverture, est partiellement corrigée par mon traitement pourtant 
très modéré. 
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Série 2 - Image 1 :  F :5.6 à 11mm (non traité) 
 

 
 
Lien : http://www.geosolve.be/DSC-49563_hf_800.jpg 

 
Comme pour le premier exemple, on remarque içi la déformation 
« barillet » propre aux grands-angulaire mais qui se corrige heureusement 
très facilement.  La fermeture du diaphragme à F: 5.6 n’a pas modifié la 
situation. 
 
Les coins de l’image souffrent d’une perte de netteté beaucoup moins 
marquée qu’à pleine ouverture, si l’on ferme l’ouverture à une valeur de F: 
8 ou F: 11. 
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Série 2 - Image 2 :  F :5.6 à 11mm (traité) 
 

 
 
Lien : http://www.geosolve.be/DSC-49563_cs3_800.jpg 

 
La déformation « barillet » propre aux grands-angulaire a complètement 
disparu, la saturation a été un peu renforcée ainsi que la netteté (visible sur 
l’image en téléchargement). 
 
Sans être complètement disparue, la perte de netteté dans les coins, est très 
sérieusement améliorée. 
 
A une ouverture de F: 11 la netteté des coins est tout-à-fait bonne. 
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L’objectif dont il est question içi fait l’objet de tests poussés en laboratoire 
par des grands noms dans le domaine, notamment Ken Rockwell et Jean-
Marie Sépulchre 
 
 

 
Lien du test de Ken Rockwell :  (anglais) 

http://www.kenrockwell.com/tokina/11-16mm.htm    
 
 

Lien du test de J-M Sépulchre:  (français) 
http://www.lemondedelaphoto.com/Presentation,1385.html 

 
 

Lien du test de PhotoZone:  (anglais) 
http://www.photozone.de/canon-eos/379-tokina_1116_28_canon 

 
 
 
 
 
 
 
 

+++++++++++++++++++ 
++++++++ 

+++ 
+ 


